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Strålevarme: 
 

Õ Kan indbygges i loftlßsninger. 

Õ Stor fleksibilitet. 

Õ Optimal driftsßkonomi 

Õ Bedre indeklima 



Strålevarme princippet:  

Et str¬levarmeanlÞg opvarmer kun rumluften indirekte. 
Lufttemperaturforskellene vil derfor vÞre mindre mellem 
gulv og loft, end ved andre opvarmningsformer. 
Varmen òudlßsesò fßrst i det ßjeblik, varmen òrammerò 
et emne, det vÞre sig mennesker, inventar, vÞgge etc. 
Opvarmning finder sted ved primÞrt str¬levarme, der 
rammer gulv, mennesker etc. og som igen afgiver str¬-
levarmen videre. 
 
Da det er emnerne, der opvarmes i stedet for luften, vil 
varmen ikke forsvinde i samme grad ved f.eks. ¬bning 
af porte og lignende, som ved konventionel luftopvarm-
ning.Str¬levarme er meget energißkonomisk i drift. 
 
Typisk ligger besparelsen p¬ 25-35% i forhold til almin-
delig luftopvarmning og giver ydermere en perfekt kom-
fort uden trÞkgener og stßj. 

Figur 1  ovenfor viser temperaturforskellen mellem gulv 
og forskellige lofthßjder for hhv. str¬levarme (den stiple-
de linie) og luftopvarmning (den optrukne linie). 
Den lave temperaturforskel der er mellem gulv og loft 
ved brug af str¬levarme, betyder selvfßlgelig, at der er 
sÞrlige store driftmÞssige besparelser at hente i rum 
med relative store loftshßjder, s¬som gymnastiksale, 
auditorier og lignende. 
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Figur 1 Figur 2 

 

Figur 2  ovenfor illustrere forskellen p¬ varmefordeling 
ved brug af str¬levarme kontra luftopvarmning. 
Det ßverste billede viser hvordan varmen sßger opad 
ved luftopvarmning, da varm luft altid sßger mod loftet, 
da det er lettere end kold luft. Dette vil betyde en bety-
deligt hßjere temperatur under loft end i opholdszonen 
og dermed stßrre varmetab i bygningen. 
 
Nederste billede illustrere hvordan str¬levarmen fßrst 
udlßses n¬r den rammer et emne, og derved f¬r man 
varmen, hvor man skal bruge den.  
Hvis der f.eks. er 6 meters hßjde i lokalet, vil det betyde 
en temperaturforskel mellem opholdszonen og loftet p¬ 
ca. 1-1İÁ C. Denne lave temperaturdifference  
mellem gulv og loft giver store driftsßkonomiske  
besparelser. 
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Teknisk beskrivelse  

TECHO Design er opbygget af 16 mm. 
elektrogalvaniserede rßrregistre (1) og 1.2 
mm. st¬lplader (2).  
Pladerne er formet s¬ledes, at de omslut-
ter rßrene.  
Ved at anvende st¬lklemmer (3) opn¬s en 
god kontakt mellem panel og rßr, hvilket 
giver en effektiv varmeledning ud i pane-
lerne.  
Rßrregistrene afsluttes med en Ï15 mm. 
glat rßrende (4).  
TECHO Design fremstilles som standard 
med 160 mm eller 130 mm c/c mellem 
rßrene. Panelerne kan sammensÞttes i 
bredde og lÞngde efter individuelle behov.  
Panelerne er velegnet til montage mellem 
TT-bjÞlker eller indbygget i nedhÞngt loft. 
 
CE-mÞrket 
TechoDesign str¬levarmepaneler er testet iht. EN 14037-1-ZA og er CE mÞrket. 
Ydermere er panelerne testet uden isolering, da det i bygninger med hßj isoleringsevne, som byg-
geriet i Danmark normalt er, ofte er hensigtsmÞssigt at montere uden isolering, specielt hvis pane-
lerne monteres tÞt mod et isoleret loft. Ydelsestabeller findes p¬ de efterfßlgende sider. 
 
Effekt  
Ved en rumtemperatur p¬ 18 ÁC og en vandtemperatur p¬ 70/40 ÁC, yder panelet 377 W/m   
(ved panelbredde p¬ 930 (SP-160) - uisoleret). .  
 
Ventilation  
TechoDesign str¬levarme bruges i butikker, showrooms, kontorer, museer mv. og kan fint kombine-
res med de forskellige luftarmaturer, der findes i TechoLuft produktsortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Õ Designet lßsning til det enkelte projekt. 

Õ Kan indbygges i loftlßsninger. 

Õ Stor fleksibilitet. 

Õ Optimal driftsßkonomi 

SP strålevarmepaneler 
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SP strålevarmepaneler 

TechoDesign, SP -160TD: 
Velegnet til indbygning i nedhÞngte lofter, indbygget mellem TT-bjÞlker eller  
monteret nedhÞngt i baner. 
TechoDesign, type SP-TD tilbydes enten med skjulte eller synlige samlinger. 
Vores mest fleksible lßsning, der tilpasses det enkelte projekt. 
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TechoDesign, SP -160TD: 
Velegnet til indbygning i nedhÞngte lofter, indbygget mellem TT-bjÞlker eller  
monteret nedhÞngt i baner. 
TechoDesign, type SP-TD tilbydes enten med skjulte eller synlige samlinger. 
Vores mest fleksible lßsning, der tilpasses det enkelte projekt. 

SP-TD tilbydes ogs¬ i 200 mm c/c mellem rßr p¬ forespßrgsel. 



TechoDesign, SP -130TD: 
Til brug hvor hßjere ydelse er krÞvet. Ellers samme applikationer som SP-160TD. 
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SP strålevarmepaneler 



Tryghed i leverancen  
Under mottoet òTryghed i leverancenò bestrÞber Techo A/S sig p¬ at vÞre den mest attraktive leve-
randßr af indeklimalßsninger til det danske byggeri. Vi fßlger derfor gerne projektet gennem alle fa-
ser, fra projektstadiet til montage p¬ byggepladsen. Vi deltager gerne aktivt i udformning af projekt, 
b¬de omkring dimensionering af produkterne og indtegning i AutoCad, samt gratis r¬dgivning p¬ 
byggepladsen n¬r montagen skal p¬begyndes. 
 
Techo A/S tilbyder ligeledes strengreguleringssÞt og tilkoblingsslanger, der sikrer korrekt drift af an-
lÞggene. 

Tilbehßr 

ALPHA KIT strengreguleringssÞt er inkl. 1 stk. strengreguleringsventil med dynamisk indsats, 2 stk. kugleventiler for afspÞ-

ring af fremlßb og retur, samt 1 stk. snavssamler. 

Specifikationer p¬ ALPHA strengregulerings kit.: 
Techo A/S har valgt Frese som leverandßr af strengreguleringssÞt mv. 
Frese A/S og Techo A/S har udviklet et tÞt samarbejde gennem ¬rene om-
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Techo SP paneler  Ï 15 mm glat 

tilslutning 

-  9  - 


