
På forkant med indeklimaet 

Strålevarme: 



Strålevarme princippet: 

Et strålevarmeanlæg opvarmer kun rumluften indirekte. 
Lufttemperaturforskellene vil derfor være mindre mellem 
gulv og loft, end ved andre opvarmningsformer. 
Varmen ”udløses” først i det øjeblik, varmen ”rammer” 
et emne, det være sig mennesker, inventar, vægge etc. 
Opvarmning finder sted ved primært strålevarme, der 
rammer gulv, mennesker etc. og som igen afgiver strå-
levarmen videre. 
 
Da det er emnerne, der opvarmes i stedet for luften, vil 
varmen ikke forsvinde i samme grad ved f.eks. åbning 
af porte og lignende, som ved konventionel luftopvarm-
ning.Strålevarme er meget energiøkonomisk i drift. 
 
Typisk ligger besparelsen på 25-35% i forhold til almin-
delig luftopvarmning og giver ydermere en perfekt kom-
fort uden trækgener og støj. 

Figur 1 ovenfor viser temperaturforskellen mellem gulv 
og forskellige lofthøjder for hhv. strålevarme (den stiple-
de linie) og luftopvarmning (den optrukne linie). 
Den lave temepraturforskel der er mellem gulv og loft 
ved brug af strålevarme, betyder selvfølgelig, at der er 
særlige store driftmæssige besparelser at hente i rum 
med relative store loftshøjder, såsom gymnastiksale, 
auditorier og lignende. 
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Temperaturforskelle: 
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Figur 1 

Figur 2 

 

Figur 2  ovenfor illustrere forskellen på varmefordeling 
ved brug af strålevarme kontra luftopvarmning. 
Det øverste billede viser hvordan varmen søger opad 
ved luftopvarmning, da varm luft altid søger mod loftet, 
da det er lettere end kold luft. Dette vil betyde en bety-
deligt højere temperatur under loft end i opholdszonen 
og dermed større varmetab i bygningen. 
 
Nederste billede illustrere hvordan strålevarmen først 
udløses når den rammer et emne, og derved får man 
varmen, hvor man skal bruge den.  
Hvis der f.eks. er 6 meters højde i lokalet, vil det betyde 
en temperaturforskel mellem opholdszonen og loftet på 
ca. 1-1½° C. Denne lave temperaturdifference  
mellem gulv og loft giver store driftsøkonomiske  
besparelser. 



Eksempel på forslag til beskrivelse: 
Strålevarme som Techo Modul, type: 
TM-XXXX-T-1 udført med plan under-
side, og leveret med  
TTS ophæng for montage mellem 
TTS "ben". Lakeret i standard gråhvid 
farve NCS 1500-N. 

Õ Leveres med nødvendig fittings for samling af modulerne. 

Õ Hurtig og nemt montage. 

Õ Økonomisk i drift. 

Õ Effektiv selv ved montage i høje haller. 

Techo A/S har mange års erfaring med levering af strålevarme til det danske 
byggeri.  
Techo A/S har markedets bredeste program af strålevarme og kølelofter og 
det er med til at sikre, at vi, i tæt dialog med vore kunder, finder den mest opti-
male løsning til det enkelte byggeri.  
Vi er desuden gerne behjælpelige med dimensionering og indtegning i Auto-
Cad. 
Vort strålevarmeprogram består af 3 koncepter.: 
TechoSport - Til Idrætshaller 
TechoDesign - projekt tilpasset strålevarme til f.eks. indbygning i nedhængte 
lofter i kontorer, udstillinger, skoler etc. eller indbygget  TT bjælker i f.eks 
showrooms og butikker.   
TechoModul - Standard strålevarmeprodukt, specielt velegnet til industrien, 
monteret i TT bjælker i f.eks. butikker eller lignende. 
TechoModul leveres i 2 størrelser.: 930 x 5000 mm og 930 x 3000 mm. 
Andre længder kan leveres på forespørgsel. 
 
 
Techo A/S har leveret strålevarme til mange markante byggerier i  
Danmark, som f.eks.: Gigantium i Aalborg, Ballerup Super Arena, KMD 
i Aalborg, Remissen i Brande og Spinderi Hallerne i Vejle. 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

     

Ydelsestabeller 

For andre temperatursÞt, venligst kontakt Techo A/S 

TechoModul strålevarme er testet iht. EN 14037-1, ZA og er CE mærket. 
Ydermere er panelerne testet uden isolering, da det i bygninger med høj isoleringsevne, som byggeriet i  
Danmark normalt er, ofte er hensigtsmæssigt at montere uden isolering, specielt hvis panelerne monteres tæt mod et 
isoleret loft. 
Se ydelser nedenfor. 

Beskrivelse: 
 
TechoModul fås i 2  standard længder: 
BxL 930 x 3000 mm eller 
BxL 930 x 5000 mm. 
 
Skal man bruge andre længder  for tilpasning tilbydes de på forespørgsel. 
 
TechoModul er et flot strålevarmepanel med plan underside og synlige 
samlinger mellem panelerne. 
TechoModul er nem at montere og tilslutte ved hjælp af det medleverede 
pressfittings og de fleksible tilslutninger. 
  
Techo A/S tilbyder gerne komplette løsninger inkl. arme-
rede fleksible tilslutningsforbindelser og strengregule-
ringsventiler med dynamiske indsatse. Dette giver instal-
latøren og bygherren tryghed i leverancen, da alle dele-
ne kommer fra èn leverandør og dermed sikrer overens-
stemmelse mellem det  
projekterede og det leverede produkt. 
 
TechoModul er velegnet til brug i butikker og show-
rooms, samt til montage i industrilokaler. 
 
Ring og hør nærmere om, hvilket strålevarmekoncept, 
der er mest velegnet til lige netop dit projekt. 
 

 



Techo Modul set fra oven. 
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Skitse: 
Techo Modul snit 



 

 
For montage af 16 m til 38 m modul, skal de monteres som vist på nedenstående skitse/r. 

 
Obs! Fra 16 m til 38 m modul tilsluttes med 6 tilslutninger 
 
(Eks.: 4 stk. modul 5000 i serie = 21,2 m): 

 

Bemærk: 
 
6 tilslutninger for 16 til 
37 m modul eller 4-7 

modul 5000 i serie. 

 

Bemærk: 
 
Enderne monteres på 
pladsen med presbøj-

ninger og tilpasset rør 
stykke. ( leveres med 
modulerne. ) 

Bemærk: 
 

2 tilslutninger for max. 
16 m modul. 

Bemærk: 
 

Enderne monteres på 
pladsen med pres -
bøjninger og tilpasset 

rør stykke. ( leveres 
med modulerne. ) 

Obs! Fra 3 m til 16 m modul tilsluttes med 2 tilslutninger 
 

(Eks.: 3 stk. modul 5000 i serie = 15,9 m): 

 

TM5000 ophænges i kæde i 8 fix punkter (2 i hver bæreskinne) 
TM3000 ophænges i kæde i 6 fix punkter (2 i hver bæreskinne) 
For montage af Techo modul i baner skal man sikre, at der ikke bliver for højt et tryktab gennem 
rørene. 
Der må max. monteres 38 m modul i serie, da tryktabet ellers vil blive for højt. 
(Eksempelvis 7 stk. modul 5000 i serie = 37,1 m) 

Tilslutning af Techo Modul i baner:                                             



Produktbeskrivelse: 
 
TechoModul SP-160-5000: 
BxL = 930x5000 mm (ekskl. rørender = 150 mmx2) 
Materialer: 
6 stk. Ø16 mm elektrogalvaniseret rørregistre, L = 5.300 mm 
5 stk. 1,2 mm t. elgavaniseret stålpladepaneler, B = 160 mm, L = 3.000mm 
5 stk. 1,2 mm t. elgavaniseret stålpladepaneler, B = 160 mm, L = 2.000mm 
2 stk. 1,2 mm t. elgavaniseret sideafslutning, B = 65 mm, L = 3.000mm 
2 stk. 1,2 mm t. elgavaniseret sideafslutning, B = 65 mm, L = 2.000mm 
2 stk. sideforstækninger 
4 sæt saksebæreskinner 
72 stk. SH klemmer 
Montagekit: 
8 stk. kæde L = 0,5 m, 16 stk. karabinhager, 8 stk. 5 mm øjebolte inkl. Skiver og møtrikker. 
Der medleveres nßdvendig pressfittings og passtykker for intern tilslutning af rßrregistre. 
 
TechoModul SP-160-3000: 
BxL = 930x3000 mm (ekskl. rørender = 150 mmx2) 
Materialer: 
6 stk. Ø16 mm elektrogalvaniseret rørregistre, L = 3.300 mm 
5 stk. 1,2 mm t. elgavaniseret stålpladepaneler, B = 160 mm, L = 3.000mm 
2 stk. 1,2 mm t. elgavaniseret sideafslutning, B = 65 mm, L = 3.000mm 
3 sæt saksebæreskinner 
36 stk. SH klemmer 
Montagekit: 
6stk. kæde L = 0,5 m, 12 stk. karabinhager, 6 stk. 5 mm øjebolte inkl. Skiver og møtrikker. 
Der medleveres nßdvendig pressfittings og passtykker for intern tilslutning af rßrregistre. 



Techo A/S . Rømersvej 14 . 7430 Ikast . Tlf + 45 97 15 71 00 . Fax + 45 97 15 71 10 . Mail: techo@techo.dk . www.techo.dk 

Forhør også nærmere om: 

§ Effektiv opvarmning: 25-30% energibesparelse i forhold til       

konventionelle opvarmningssystemer. 

 

§ Kvalitet, driftsikkerhed og komfort. 

 

§ Hurtig montage. 

 

§ Dansk produceret kvalitetsprodukt. 

 


