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Ved montage i baner 

OphÞngsbeslag beregnet for nedstroppet str¬levarmepaneler. 

IndsÞt  
skÞrmskive 

IndsÞt  
SpÞndeskive 
og mßtrik 

Montage i TT bjÞlker 



 

Ved montage i baner 

Monteringsvejledning SP-paneler:  

SP-panelerne 



STRÅLEVARMEPANELER  

 

 

Teknisk Beskrivelse: 

 

Paneltype: SP 

 

Techo Design Type:  TD ï 130 

Techo Design Type:  TD ï 160 

Techo Design Type:  TD ï 200 

 

 

Materialer:  

 

Techo Design er opbygget af 16 mm. elektrogalvaniserede rørregistre (1)  

og 1,2 mm. elgalvaniserede stålplader (2). 

Pladerne er formet således, at de omslutter rørene. Ved at anvende stålklemmer 

(3) opn¬s en god kontakt mellem panel og rßr, hvilket giver en effektiv varmeled-

ning ud i panelerne. 

Rørregistrene afsluttes med en Ø15 mm. Glat rørende (4). 
 



Målskitse 
 

 
 
 
Techo Design  

      

Techo SP -paneler  



 
Sammenkobling af registrerßr 



 
Sammenkobling af registrerßr 

 

Vedligeholdelse 
 

 

Type     :            Techo Design Type:  TD ï 130 

                             Techo Design Type:  TD ï 160 
                             Techo Design Type:  TD ï 200 

   

    

 

Materiale: 1,2 mm. prelakeret st¬lplade. paneltype SP 

   

 

 

Overflade: Farve: NCS 1500 ï N gråhvid. 

 

 

Rengøring: Til rengøring af TECHO strålevarmelofter  
  anvendes A. Jensen Klar. 

  (Neutralt grundrens, brugsoplßsning ca. Ph 7,3) 

 

   

 
 

 

Reparation: Ved reparation kontakt da TECHO A/S. 

 

 

Producent : TECHO A/S, Ikast, Tlf. 97 157100. 

 

 

Ikast d. 09.01.08 

 Dosering  Dele A. Jensen  Dele vand 

Normal ved-   ligehold  1 

  

 15 

Snavsede      lofter  1  10 

Stærkt 

snavsede      lofter 

 1  7 




