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TechoSport

1. Rerregister @ 16 / 13,6 mm

4. Ophaengsbeslag

2. Stilpanel

5. Ringlésebeslag

3. Bazreskinne

6. K-Klemme
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TechoSport

MONTERINGSVEJLEDNING sp paneler

Ved montage af TechoSport SP paneler, monteret i baner, monteres oppe melleagérme eller
under spaer.

Princip i banemontering

1) Oph@ngningsbeslagene monteres. Det kan vaere vinkelbeslag eller noniusophang.
Den indbyrdes afstand ma ikke overskride 150 cm.

2) Bereskinnerne fastgores til ophengsbeslagene.

3) Ringlasebeslagene monteres i bareskinnerne. Glidelasen pa ringlasebeslaget ma ikke
lases, skal veere i top.

4) Rorregistrene monteres og samles med Tectite koblinger.
5) Rorregistrene og forsyningsroret forbindes og trykproves.

6) SPpanelernemonteres pa rormregistrene (ikke udenpa ringlasen). Derefter skydes
glidelasen ned, og der settes stalklemmer pa pr. max. 30 cm..



TechoSport

Montagevejledning: SP-paneler monteret i sektioner

I de tilfeelde, hvor der monteres vippespjeeld skal dette gores forst.

I mange tilfaelde vil det veere lettere at gore det 1 forbindelse med opsatning af underloftet.
HUSK at fa vippespjzldene finjusteret efter montagen. \
Kontravaegten justeres saledes, at spjeldet lukker lige. /\

Vippespjeld (50x22x17 cm.) 830 m*/h
Kontravaegt

2 stk. 1"x4" bradder til montage af spjeeld
Ase

Max. 120 cm

Ophaengsbeslag

1) Ophaengsbeslagene monteres. Skal fastgores med skruer, ikke sem.
Den indbyrdes afstand ma ikke overskride 120 cm.

2) Bareskinnerne monteres 1 ophengsbeslagene.
I lokaler med skra loft, skal man sikre sig, at baereskinnerne ikke kan skride i ophaengs-
beslagene. Dette kan gores ved hjelp af en selvskaerende skrue, der monteres i bere-
skinnen tzt op ad ophaengsbeslaget.

3) Ringlasebeslagene og rerregistrene monteres i baereskinnerne. Glidelasen pa
ringlasebeslaget ma ikke lases. skal vare 1 top.

4) Rorregistrene og foderoret forbindes og trykproves.

5) SPpanelernepamonteres rorregistrene (ikke udenpa ringlasen). Derefter skydes glidelasen
ned og der settes stailklemmer pa pr. max. 30 cm.

6) Eventuelle vinkelskinner monteres, skrues fast 1 loftskonstruktionen og popnittes til SH-panelet.
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TechoSport, type TS-130
Princip




TechoSport

STRALEVARMEPANELER

Teknisk Beskrivelse:

SP-paneler:

Techo Sport 130
Techo Sport 160

Materialer:

Techo Sport er opbygget af 16 mm. elektrogalvaniserede rgrregistre (1) og 1,2
mm. elgalvaniserede stilplader (2).
Pladerne er formet siledes, at de omslutter rorene. Ved at anvende stilklemmer (3)
opnas en god kontakt mellem panel og ror, hvilket giver en effektiv varmeledning
ud i panelerne.
Rgrregistrene afsluttes med en @15 mm. Glat rgrende (4).




TechoSport

Vedligeholdelse

Type _: Techo Sport 130
Techo Sport 160

Materiale: 1,2 mm. prelakeret stalplade.

Overflade: Farve: NCS 1500 — N grahvid.

Renggring: Til rengoring af TECHO stralevarmelotter
anvendes A. Jensen Klar.
(Neutralt grundrens, brugsoplgsning ca. Ph 7.3)

Dosering Dele A. Jensen Dele vand
Normal ved- | 15
ligehold
Snavsede  lofter 1 10
Sterkt | 7
snavsede  lofter

Reparation: Ved reparation kontakt da TECHO A/S.

Producent : TECHO A/S, Tkast, TIf. 97 157100.

Ikast d. 09.01.08
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Eksempel pa tilslutning ved montage i sektioner

Principskitse
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TechoSport

Eksempel pa tilslutning ved montage i baner

26.000

43.000

Eksempel pa tilslutning i banemontage

Skitse—ikke malfast!

P4 strengregulering ® Kuglehane € Snavssamler

— Fleksible forbindelser

Fordeler arrangement ._.m,mnzw.mw_m__n_a_m__.-m
Ekskl. i tilbud




TechoSport

Techo

klimalgsninger til byggeriet



